Stabenet

EXPO-NET plastnet fremstillet af polyethylen er: Arbejdsvenligt, tidsbesparende, holdbart,
miljorigtint og opfylder bygningsreglementet.

EXPO-NET plastnet til brug ved stebning af gulve:  Med EXPO-NET's stobenet sikres en
Ved stabning af gulve er det vigtigt, at isoleringen rationel og perfekt lasning pa satnings-
har den rette tykkelse over hele gulvarealet. Anven-  problemerne. Stobenettet, der er let at
des der lose leca-nodder som isolering, er der risiko  arbejde med, udlzgges direkte pa leca-
for, at de skubbes til side, nir betonen fordeles oven-  nadderne, hvor det iLIHJ,'_t*rer soim stobe-
pd. For at sikre et j@vnt isoleringslag er masonitpla-  underlag og hindrer forskydninger i
der eller svejset stilnet/leca-net blevet anvendt mel-  lecalaget. Stahenettel er velegner at ga
lem leca-nodderne og betonen, pd, og det er en fordel at udlzegge net-
tet, for leca-nedderne komprimeres.
Mettet gor det lettere at traekke vibrato
ren i snaevre hjarner, uden at den =gra-
ver sig neds,

EXPO-NET plastnet opfylder de i byg-
ningsreglementet stillede krav om, at
terraendaklconstruktioner skal opbyg-
ges af uorganiske materialer, der ikke
kan angribes af rad og svamp jfr. (BR
82, kap. 7.5).

Masonilplader, der hidtil har vaeret
amvendr Gl dette formdl, har med de
forekommende fugt- oz temperaturfor-
hold wist sig at give gode vakstmulig-
heder for segte hussvamp, og det er der-
for ikke langere tilladt at anvende hdr-
de treefiberplader som stabeunderlag.

EXPO-NET's plastnet:

s pr fremstillet af uforgangeligt
materiale

» er |ette at tilpasse til alle formdl

kan skares til med en hobbykniv

vejer kun 400 gram pr. m?

kan hindteres af 1 mand

har en struktur, der holder leca-

nadderne pa plads

o fardeler trykket javnt

STABESKELSNET:

For at hindre venskede revner | starre
gulvarealer, stabes disse i sektioner.
Steheskelsnettet anvendes til at binde
disse sektioner sammen,

Mettet monteres pa forskallingsstolper,
hvar dets funktion er at erstatte forskal-
lingshraedderne, og man kan derved let
montere stadjernens gennem nettet.
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Stabenet

STOBENET:

Mar der anvendes lose leca-nedder til isolering af
stobte gulve, er det vigtigt, at isoleringen har den ret-
te tykkelse over hele gulvarealet. Med EXPO-NET
stobenet sikres en let og jeevn udlagning af beton
uden risiko for, at leca-nedderne skubbes til side, nar
betonen fordeles ovenpd.

STAOBENET

Tekniske specifikationer:

Type: EXPO 1211 sle

Brelee: 200 cm

Riillelanpde: 25 m

Maskestormelse: Ca. fix8 mm

Materiale: Palyethylen

Vapt: Ca. 20 kg pr. rulle

Farve: Sl

Vied udlaegning anbefales et overlap pd ca. 10 em,

STOBESKELSNET Uden
Tekniske specifikationer: ATIMETIngS-
Type: 43 ned
Bradcla: 46 cm

Rullzlzngde: 50 m

Maskestormelse: Ca. 4x4 mm

Materiale: Palyethylen

Varpt: Ca. 20 kg pr. rulle

Farve: Gira
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